嘉应学院电子信息工程系单片机实验指导书
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序    言

一．单片机实验教学系统的使用

1． 系统介绍：

CPU：INTEL8051     时钟频率：6MHz

8255A可编程并行接口芯片一个

串行接口两个：8250用于与主机通讯，单片机串行接口供用户使用

6 X 5键盘一个                 8279键盘、显示接口芯片一个

六位LED数码显示             8个发光二极管显示电路

8位输入接口74LS244一个      输出接口74LS273一个

逻辑电平开关8个别   


脉冲发生器一个（正、负）

2． 资源使用说明：

（1） 存储器：程序存储器、数据存储器统一编址，达64K，板上ROM（16K）；RAM（32K）供用户使用，可扩展至48k。用户存储器起始地址为4000H；8051原有中断入口地址均定位在偏移4000H之后的相应地址。

（2） 通用片选地址：

CS0：   CFA0H——CFA7H      CS1：   CFA8H——CFAFH

CS2：   CFB0H——CFB7H      CS3：   CFB8H——CFBFH

CS4：   CFC0H——CFC7H      CS5：   CFC8H——CFCFH

CS6：   CFD0H——CFD7H      CS7：   CFD8H——CFDFH

CS8250：CFE0H——CFE7H      CS8279：CFE8H——CFEFH

（3） 8051系统的PSEN与RD信号统一使用

3． 使用特别说明：

！！！打开电源开关之前一定先检查8051CPU板是否已正确安装；

！！！起动系统程序前先检查通讯电缆否已正确连接，实验箱电源是否已开启。

二．编程说明

点击桌面上的MCS51图标
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根据提示

按实验箱上的复位键
[image: image4.wmf]¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

®

¾

可见通讯灯闪烁

已进入系统
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新建

在文件下拉菜单中点选新建ASM文件
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新建窗口中进行编辑

程序文件编辑
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为扩展名的文件名另存

编辑结束后以

ASM

保存文件
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编译

点击编译按钮进行编译
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会提示有几处错误

观察编译结果如有错则

（查找并修改出错部分，再编译、再修改，直到完全正确）
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编译无误即可进行调试

点击调试按钮进行调试
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试运行

点击运行按钮，编程操作结束。按程序要求连接好端口连线即可观察运行结果了。      

实验一    
P1口实验一

1、 实验项目

1． P1口做输出口，接8只发光二极管，编写程序使发光二极管循环点亮。
2． P1口做输入口，接8个按钮开关，74LS273做输出口，用发光二极管实时显示8个按钮的开关状态。

2、 实验目的

1． 学习P1口的使用方法。

2． 学习延时子程序的编写和使用。

3、 实验原理

P1口为准双向口，它的每一位都能独立地定义为输入位或输出位；当定义为输入位时，必须向锁存器相应位写入“1”。

延时程序的实现常有两种方法：定时器中断、指令循环；大多采用后一种。本实验系统晶振为6.144MHz，则一个机器周期为
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即
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。现要实现0.1s的程序，可大致如下：

            MOV  R7，#200    （1）

     DEL1：MOV  R6，#X      （2）

     DEL2：DJNZ  R6，DEL2   （3）

            DJNZ  R7，DEL1   （4）

MOV一个机器周期、DJNZ指令两个机器周期，一个机器周期需
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，现求出X的值：
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 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf]¾

¾

®

¾

x

求

x=126代

指令1    指令2      指令3      指令4                    入指令2即可。

4、 实验连线

项目1：P1.0～P1.7接发光二极管L1～L8

项目2：P1.0～P1.7接按钮K1～K8；74LS273的SO0～SO7接发光二极管L1～L8，片选端CSU8\接CS0(由程序选择的入口地址而定)。

5、 实验电路
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六、程序框图
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7、 参考程序

项目1：

  CSEG AT      H

        LJMP START

CSEG AT 4100H

START:  MOV A, #   H     ; 先让第一个发光二极管点亮

LOOP:   MOV P1, A       ; 从P1口输出到发光二极管

        MOV R1, #         ; 延时0.5秒

DEL1:   MOV R2, #200

DEL2:   MOV R3, #    

DEL3:   DJNZ  R3, DEL3

         DJNZ  R2, DEL2

         DJNZ  R1, DEL1

               A        ; 左移一位，点亮下一个发光二极管

        LJMP         
项目2：

PORT  EQU         H           ;片选地址CS0

CSEG AT        H

        LJMP START

CSEG AT 4100H

START:  MOV    P1, #    H

LOOP:   MOV    A, P1       ;从P1口读取开关状态

        MOV    DPTR, #PORT

                 @DPTR, A    ;从74LS273输出到发光二极管

        LJMP   LOOP       ;循环

        END
8、 问题思考

1． 项目1 中，如何实现相反方向循环移动？两个一起循环移动？

2． 项目2中，P1口初值置“0”行不行，为什么？


实验二   P1口实验二
1、 实验项目

P1口做输入、输出口；K1做左转弯开关，K2做右转弯开关；L1、L2做左转弯灯，L5、L6做右转弯灯。编程要求：K1=“1”时左转弯灯以一定频率闪烁，K2=“1”时右手转弯灯以一定频率闪烁，K1、K2同时为“0”或“1”时发光二极管灭。

2、 实验目的

1． 学习P1口既作输入又作输出的使用方法。

2． 学习数据输入、输出程序的设计方法。

3、 实验原理

P1口为准双向口，当定义为输入位时，必须向锁存器相应位写入“1”，P10、P11。利用JMP @A+DPTR的计算功能255字节内可实现N路转移。 

4、 实验连线

      P10、P11接K1、K2；P12、P13接发光二极管L1、L2；P16、P17接发光二极管L5、L6。

5、 实验电路
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6、 程序框图 （如下页图）           

7、 参考程序

       CSEG AT       H

        LJMP START

CSEG AT 4100H

START:         P1.0

                P1.1       ;用于输入时先置位口内锁存器

        MOV    A, P1

        ANL    A, #   H     ;从P1口读入开关状态,取低两位

        MOV    DPTR, #TAB  ;转移表首地址送DPTR

        MOVC   A, @A+DPTR

        JMP    @A+DPTR

TAB:   DB     PRG0-TAB

        DB     PRG1-TAB

        DB     PRG2-TAB

        DB     PRG3-TAB

PRG0:   MOV    P1,#00     ;向P1口输出0,发光二极管全灭

                          ;此时K1=0,K2=0

        LJMP    START

PRG1:   MOV    P1,#   H    ;只点亮L1、L2，表示左转弯

                          ;此时K1=1,K2=0

AAA:    ACALL  DELAY      ;延时0.5秒

        MOV    P1, #00

        ACALL  DELAY      ;再熄灭0.5秒

        LJMP    START

PRG2:   MOV    P1, #   H   ;只点亮L5、L6，表示右转弯，此时K1=0,K2=1

        JMP    AAA

PRG3:   LJMP    PRG0       ;发光二极管全灭,此时K1=1,K2=1

DELAY:  MOV    R1, #          ;延时0.5秒

DEL1:   MOV    R2, #200

DEL2:   MOV    R3, #     
DEL3:   DJNZ   R3, DEL3

        DJNZ   R2, DEL2

        DJNZ   R1, DEL1

END    
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8、 问题思考

      如果程序的第四、五行用CLR  P1.0、CLR  P1.1可不可以，为什么？

实验三   简单I/O口扩展实验一

交通灯控制实验

1、 实验项目

       74LS273做为扩展输出口，控制8个发光二极管，模拟交通灯管理

2、 实验目的

1． 学习在单片机系统中扩展I/O接口的方法

2． 学习数据输出程序的设计方法
3、 实验原理

了解交通灯的亮灭规律： 

    

  

 

  

4、 实验连线

    将L1、L3、L5做东西方向指示灯，L2、L4、L6做南北方向指示灯，即74LS273的SO0～SO7接发光二极管L1～L8，片选端CSU8\接CS0(由程序选择的入口地址而定)。  

5、 实验电路
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6、 程序框图










7、 参考程序

PORT    EQU          H       ;片选地址CS0

CSEG AT       H

        LJMP START

CSEG AT 4100H

START:  MOV    DPTR, #PORT

        MOV    A, #   H      ;两个红灯亮，黄灯、绿灯灭

        MOVX   @DPTR, A

        ACALL  DE3S        ;延时3秒

LLL:    MOV    A, #    H      ;东西路口绿灯亮;南北路口红灯亮

        MOVX   @DPTR, A

        ACALL  DE10S       ;延时10秒

        MOV    A, #   H      ;东西路口绿灯灭;南北路口红灯亮

        MOVX   @DPTR, A

        MOV    R2, #   H     ;R2中的值为黄灯闪烁次数

TTT:    MOV    A, #    H      ;东西路口黄灯亮;南北路口红灯亮

        MOVX  @DPTR, A

        ACALL  DE02S       ;延时0.2秒

        MOV    A, #   H      ;东西路口黄灯灭;南北路口红灯亮

        MOVX   @DPTR, A

        ACALL  DE02S       ;延时0.2秒

        DJNZ   R2, TTT      ;返回TTT，使东西路口;黄灯闪烁五次

        MOV    A, #   H      ;两个红灯亮，黄灯、绿灯灭

        MOVX   @DPTR ,A

        ACALL  DE02S       ;延时0.2秒

        MOV    A, #   H      ;东西路口红灯亮;南北路口绿灯亮

        MOVX   @DPTR,A

        ACALL  DE10S       ;延时10秒

        MOV    A, #   H      ;东西路口红灯亮;南北路口绿灯灭

        MOVX   @DPTR, A

        MOV    R2, #   H     ;黄灯闪烁五次

GGG:    MOV    A, #    H      ;东西路口红灯亮;南北路口黄灯亮

        MOVX   @DPTR,A

        ACALL  DE02S       ;延时0.2秒

        MOV    A, #    H      ;东西路口红灯亮;南北路口黄灯灭

        MOVX   @DPTR, A

        ACALL  DE02S       ;延时0.2秒

        DJNZ   R2,GGG      ;返回GGG，使南北路口;黄灯闪烁五次

        MOV    A, #     H      ;两个红灯亮，黄灯、绿灯灭

        MOVX   @DPTR, A

        ACALL  DE02S       ;延时0.2秒

        LJMP    LLL         ;转LLL循环

DE10S:  MOV    R5, #100     ;延时10秒

        LJMP    DE1

DE3S:   MOV    R5, #30      ;延时3秒

        LJMP    DE1

DE02S:  MOV    R5, #02      ;延时0.2秒

DE1:    MOV    R6, #200

DE2:    MOV    R7, #126

DE3:    DJNZ   R7, DE3

        DJNZ   R6, DE2

        DJNZ   R5, DE1

END

八、问题思考

      如果74LS273的片选端CSU8\接CS1可不可以，如何实现？  


实验四   简单I/O口扩展实验二

1、 实验项目

        74LS244做输入口读取开关状态；74LS273做输出口将开关状态通过发光二极管显示出来

2、 实验目的

1． 学习在单片机系统中扩展I/O口的方法

2． 学习数据输入、输出程序的编制方法

3、 实验原理

74LS244是一个扩展输入口，同时也是一个单向驱动器

4、 实验连线

74LS244的SI0～SI7接按钮K1～K8，片选端CSU10\接CS0；74LS273的SO0～SO7接发光二极管L1～L8，片选端CSU8\接CS1

5、 实验电路
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6、 程序框图












7、 参考程序

CSEG AT      H

        LJMP START

CSEG AT 4100H

PORT1   EQU        H     ;74LS244端口地址

PORT2   EQU        H     ;74LS273端口地址

START:  MOV  DPTR, #      

LOOP:   MOVX A, @DPTR    ;读开关状态

        MOV  DPTR, #      
        MOVX  @DPTR, A    ;显示开关状态

        MOV R7, #10H     ;延时

DEL0:   MOV R6, #    H

DEL1:   DJNZ  R6, DEL1

        DJNZ  R7, DEL0

        LJMP         
END

8、 问题思考

       程序中如果把延时时间从原来的0.01秒改为1秒或其它更大的值可不可以，会出现什么情况，为什么？


实验五     中断实验

          有急救车的交通灯控制实验

1、 实验项目
在实验三的基础上增加中断的方式允许急救车优先通过的要求

2、 实验目的
1． 学习外部中断技术的左本使用方法

2． 学习中断处理程序的编程方法

3、 实验原理
        假定急救车通过路口的时间为10秒钟，即中断时间10秒，急救车过后交通灯恢复中断前的状态。

4、 实验连线
        单脉冲输出端P1接CPU板上的INT0输入端；其它与实验三同

5、 实验电路（同实验三）
6、 程序框图






         


















7、 参考程序
PORT    EQU         H   ;端口地址

SAVE    EQU   55H      ;save保存从端口cfa0输出的数据

CSEG AT        H

        LJMP       
CSEG AT 4003H

        LJMP       
CSEG AT 4100H

START:  MOV    DPTR, #PORT

        MOV    A, #03H  ;置首显示码

        MOV    SAVE, A  ;保存

        SETB   EX0

        SETB   EA

        SETB   IT0

        MOVX   @DPTR, A ;显示输出

        ACALL  DE3S    ;延时3秒

LLL:    MOV    A, #      H  ;东西路口绿灯亮，

        MOV    SAVE, A     ；南北路口红灯亮

        MOVX   @DPTR, A

        ACALL  DE10S   ;延时10秒

        MOV    A, #    H  ;东西路口绿灯灭

        MOV    SAVE, A

        MOVX   @DPTR, A

        MOV    R2, #    H ;东西路口黄灯闪烁5次

TTT:    MOV    A, #    H

        MOV    SAVE,A

        MOVX  @DPTR,A

        ACALL  DE02S

        MOV    A,  #    H

        MOV    SAVE, A

        MOVX   @DPTR,A

        ACALL  DE02S

        DJNZ   R2, TTT

        MOV    A, #   H  ;红灯全亮

        MOV    SAVE, A

        MOVX   @DPTR, A

        ACALL  DE02S   ;延时0.2秒

        MOV    A, #     H  ;东西路口红灯亮，

        MOV    SAVE, A    ；南北路口绿灯亮

        MOVX   @DPTR, A  

        ACALL  DE10S    ;延时10秒

        MOV    A,  #   H   ;南北路口绿灯灭

        MOV    SAVE, A

        MOVX   @DPTR, A

        MOV    R2, #    H  ;南北路口黄灯闪烁5次

GGG:    MOV    A, #   H

        MOV    SAVE, A

        MOVX   @DPTR, A

        ACALL  DE02S

        MOV    A, #   H

        MOV    SAVE, A

        MOVX   @DPTR, A

        ACALL  DE02S

        DJNZ   R2,GGG

        MOV    A,  #   H   ;红灯全亮

        MOV    SAVE, A

        MOVX   @DPTR, A

        ACALL  DE02S    ;延时0.2秒

        JMP    LLL      ;转LLL循环

DE10S:  MOV    R5, #100  ;延时10秒

        JMP    DE1

DE3S:   MOV    R5, #30   ;延时3秒

        JMP    DE1

DE02S:  MOV    R5, #02   ;延时0.2秒

DE1:    MOV    R6, #200

DE2:    MOV    R7, #126

DE3:    DJNZ   R7, DE3

        DJNZ   R6, DE2

        DJNZ   R5, DE1

INT:    PUSH              ;中断处理

        PUSH   PSW

        MOV    A, R5

        PUSH   ACC

        MOV    A,  #    H  ;红灯全亮，绿、黄灯全灭

        MOVX   @DPTR, A

DEL10S: MOV    R3, #100  ;延时10秒

DEL1:   MOV    R4, #200

DEL2:   MOV    R5, #126

DEL3:   DJNZ   R5, DEL3

        DJNZ   R4, DEL2

        DJNZ   R3, DEL1

        MOV    A, SAVE   ;取SAVE中保存数据输出到cfa0端口

        MOVX   @DPTR, A

        POP    ACC      ;出栈

        MOV    R5, A

        POP    PSW

        POP    ACC

        SETB             ;允许外部中断

END

8、 问题思考

    在程序中将所有指令 MOV  SAVE, A 和指令 MOVX  @DPTR, A 对调位置会不会有影响，为什么？请举例说明。


实验六     定时器实验

循环彩灯实验

1、 实验项目

由8031内部定时器1按方式1工作，P1口做输出，发光二极管显示。要求编写程序模拟循环彩灯，变化花样为：L1～L8依次点亮、依次熄灭、全亮、全灭，时序间隔0.5秒。

2、 实验目的

1． 学习8031内部定时器有使用和编程方法

2． 进一步掌握中断处理程序的编写方法

3、 实验原理

        由8031内部定时器1工作在方式1工作时，作16位定时器使用。定时器/计数器的输入脉冲周期与机器周期一样，为
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12

f

。本实验系统
[image: image25.wmf]MHz

f

144

.

6

0

=

，要实现0.5秒延时，要在定时器中设置一个时间常数使其每隔0.1秒产生一次中断，CPU响应中断后R0值减一，令皂=05H即可。机器周期=
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；设计数初值为X，则
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定时器和中断系统初始化主要是对IP、IE、TCON、

TMOD的相应位设置，并将时间常数送入定时器中。

4、 实验连线

        P1.0～P1.7相应接发光二极管L1～L8。
5、 实验电路
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6、 程序框图


7、 参考程序

        CSEG AT      H

        LJMP     
CSEG AT 401BH       ;定时器/计数器1中断程序入口地址

        LJMP     
CSEG AT 4100H

START:  MOV    A,#01H    ;首显示码

        MOV    R1,#   H   ;R1是偏移量，即从基址寄存器到表首的距离                         

        MOV    R0, 05H    ;05是计数值

        MOV    TMOD, #   H ;计数器置为方式1

        MOV    TL1,#   H  ;装入时间常数

        MOV    TH1,#   H

        ORL    IE,#88H   ;CPU中断开放标志位和定时器1溢出中断允许位均置位

        SETB   TR1       ;开始计数

LOOP1:  CJNE   R0, #00, DISP

        MOV    R0,#05H   ;R0计数计完一个周期，重置初值

        INC    R1        ;表地址偏移量加1

        CJNE   R1, #    H, LOOP2

        MOV    R1, #   H   ;如到表尾，则重置偏移量初值

LOOP2:  MOV    A, R1      ;从表中取显示码入累加器

        MOVC   A, @A+PC

        JMP    DISP

        DB     01H

        DB     03H

        DB     07H

        DB     0FH

        DB     1FH

        DB     3FH                                                            

        DB     7FH

        DB     0FFH                                               Yes    NO      

        DB     0FEH

        DB     0FCH

        DB     0F8H

        DB     0F0H                         Yes

        DB     0E0H

        DB     0C0H              No

        DB     80H

        DB     00H

        DB     0FFH

        DB     00H


DISP:   MOV    P1, A   ;将取得的显示码从P1口输出显示

        LJMP   LOOP1

INT:    CLR    TR1     ;停止计数

        DEC    R0      ;计数值减一

        MOV   TL1, #    H  ;重置时间常数初值

        MOV   TH1, #    H

        SETB   TR1      ;开始计数

        RETI             ;中断返回

8、 问题思考

          在中断子程序中省去指令CLR  TR1和指令 SETB  TR1行不行？会有什么结果？


实验七   数码显示实验
1、 实验项目

利用定时器1定时中断控制电子钟走时，用六个LED数码管显示分、秒，显示格式为：

XX——XX（分——秒）

2、 实验目的

1． 进一步掌握定时器的使用和编程方法

2． 了解七段数码显示的原理

3． 掌握用一个段锁存器，一个位锁存器同时显示多位数字的技术

3、 实验原理

采用动态扫描显示，P1口作位锁存器，74LS273作段锁存器

定时器时间常数的计算方法：

定时器1工作在方式1，晶振为6.144MHz，所以预置数值Tx为：
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4、 实验连线

   首先将数码显示部分与8279之间的14个短路子全部改插在下面两根导柱上，P1.0～P1.5与LED1～LED6相连，74LS273的SO0～SO7与A～dp相连，片选信号CSU8与CS0相连。

5、 实验电路
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6、 程序框图

7、 参考程序

PORT    EQU   0CFA0H

BUF     EQU   23H       ;存放计数值

SBF     EQU   22H       ;存放秒值

MBF     EQU  21H       ;存放分值

CSEG AT 0000H

        LJMP START

CSEG AT 401BH

        LJMP CLOCK

CSEG AT 4100H

START:  MOV    R0, #40H  ;40H-45H是显示缓冲区， 

        MOV    A, #00H   ; 依次存放分高位、分底位， 

        MOV    @R0, A    ; 0A，0A（横线）以及秒

        INC    R0         ;高位、秒底位

        MOV   @R0, A

        INC    R0

        MOV    A, #0AH

        MOV    @R0, A

        INC    R0

        MOV    @R0, A

        INC    R0

        MOV    A, #00H

        MOV    @R0, A

        INC    R0

        MOV    @R0, A

        MOV  TMOD,#     H ;定时器1初始化为方式1

        MOV  TH1,#    H ;置时间常数，延时0.1秒

        MOV  TL1,#    H

        MOV    BUF, #00H   ;置0

        MOV    SBF, #00H

        MOV    MBF, #00H

        SETB   ET1

        SETB   EA                                                                                

        SETB   TR1                                            Y                                             

DS1:    MOV  R0, #40H ;置显示缓冲区首址

        MOV  R2, #   H ;置扫描初值,点亮最左边的LED6

DS2:    MOV    DPTR,#PORT

        MOV    A, @R0  ;得到的段显码输出到段数据口

        ACALL  TABLE

        MOVX   @DPTR, A

        MOV   A, R2       ;向位数据口P1输出位显码

        CPL    A

        MOV   P1, A

        MOV   R3, #0FFH   ;延时一小段时间

DEL:    NOP

        DJNZ   R3, DEL

        INC    R0         ;显示缓冲字节加一            N

        CLR    C                              

        MOV   A, R2                                                

        RRC    A       ;显码右移一位

        MOV   R2, A  ;最末一位是否显示完毕?,如无则

        JNZ    DS2        ;继续往下显示

        MOV    R0, #   H

        MOV    A, SBF   ;把秒值分别放于44H,45H中

        ACALL  GET

        DEC    R0      ;跳过负责显示"-"的两个字节       N

        DEC    R0

        MOV    A, MBF  ;把分值分别放入40H,41H中

        ACALL  GET

        SJMP   DS1        ;转DS1从头显示起

TABLE:  INC    A          ;取与数字对应的段码

        MOVC   A, @A+PC                              N

        RET

        DB     3FH, 06H,5BH, 4FH, 66H, 6DH

        DB     7DH,07H,7FH, 6FH, 40H

GET:    MOV    R1, A   ;把从分或秒字节中取来的值的高

        ANL    A, #   H  ;位屏蔽掉,并送入缓冲区

        MOV    @R0, A

        DEC    R0

        MOV    A,R1      ;把从分或秒字节中取来的值的低

        SWAP   A         ;位屏蔽掉,并送入缓冲区

        ANL    A, #    H

        MOV    @R0, A

        DEC    R0        ;R0指针下移一位

        RET

CLOCK: MOV    TL1, #    H  ;置时间常数

        MOV    TH1, #     H

        PUSH   PSW

        PUSH   ACC

        INC    BUF       ;计数加一

        MOV   A, BUF     ;计到10否?没有则转到QUIT退出中断

        CJNE   A, #     H, QUIT

        MOV    BUF, #00H  ;置初值

        MOV    A, SBF

        INC    A         ;秒值加一,经十进制调整后放入

        DA     A         ;秒字节

        MOV    SBF, A

        CJNE   A,#     H, QUIT ;计到60否?没有则转到QUIT退出中断

        MOV    SBF,#00H    ;是,秒字节清零

        MOV    A, MBF

        INC    A           ;分值加一,经十进制调整后放入

        DA     A           ;分字节

        MOV    MBF,A

        CJNE   A,#     H, QUIT ;分值为60否?不是则退出中断

        MOV    MBF,#00H    ;是,清零

QUIT:   POP          
        POP          
END

8、 问题思考

1． 本实验可否采用静态显示，为什么？

2． 分析本实验中如果将LED6与LED2、LED5与LED1连线对调，则LED显示结果如何？


实验八   8255A可编程并行接口实验

1、 实验项目

       用8255A可编程并行接口芯片，重复实验四的内容。PA口作为显示输出口，PB口作为开关量输入口。

2、 实验目的

1． 了解8255A芯片的结构及编程方法

2． 掌握通过8255A并行接口读取开关数据的方法

3、 实验原理

       设置好8255A各端口的工作模式：三个端口都工作于方式0，PA口作为显示输出口，PB口作为开关量输入口。

4、 实验连线

        8255A的PA0PA7接发光二极管L1L8，PB0PB7接开关K1K8，片选信号CS8255接CS0。

5、 实验电路

    
[image: image36.png]“‘ +5V

I
cs0
+5V =
T E 2 2 2 % & = S = 3 2 2 9 ¢ 5§
EER E & &g £z £ &F& Ff £ 7 &Y
82554 &





6、 程序框图









7、 参考程序


CSEG AT 0000H

        LJMP START

CSEG AT 4100H

PA   EQU  0CFA0H

PB   EQU         H

PCTL EQU         H

START:  MOV    DPTR, #PCTL ;置8255A控制字，A、B、C口均工作

        MOV    A, #     H    ;方式0，A、C口为输出，B口为输入

        MOVX   @DPTR, A

LOOP:   MOV    DPTR, #PB   ;从B口读入开关状态值

        MOVX   A,       
        MOV    DPTR, #PA   ;从A口将状态值输出显示

        MOVX        , A

        MOV    R7, #10H    ;延时

DEL0:   MOV    R6, #0FFH

DEL1:   DJNZ   R6,       
        DJNZ   R7,       
        LJMP    LOOP

END

8、 问题思考

     试分析改置8255A控制字，A、B、C口工作方式1，B、C口为输出，A口为输入，可不可以。


实验九   模/数转换（A/D）实验
1、 实验项目

   利用实验台上的ADC0809做A/D转换器，实验台上的电位器提供模拟电压信号输入。编制程序，将模拟量转换成数字量，用六个数码管分别显示三路模拟量转换的结果。

2、 实验目的

1． 掌握A/D转换与单片机的接口方法

2． 了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程方法

3． 通过实验了解单片机如何进行数据采集

3、 实验原理

      ADC0809是逐次逼近法A/D转换器，是八位A/D转换器，采集一次需100uS。START是A/D转换启动信号，ALE是通道选择地址锁存信号，实验中将此两信号线相连，以便同时锁存通道地址并开始A/D采样转换，故启动A/D转换只需如下两条指令：

                   MOV   DPTR，#PORT

                   MOVX  @DPTR，A

在中断方式下，A/D转换结束后会自动产生EOC信号，将其与8031CPU板上的INT0相连接，在中断处理程序中使用上述两条指令即可读取A/D转换结果。

4、 实验连线

        ADC0809的片选线CS0809接CS0，电位器的输出信号KB1KB3接ADC0809的IN0IN2，数码显示部分的电路图和连线参照实验七。

5、 实验电路
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6、 程序框图

7、 参考程序

CSEG AT 0000H

             LJMP START

CSEG AT 4003H

             LJMP NT0

CSEG AT 4100H

PORT    EQU       H

START:  MOV  IE, #01H      ;开放INT0

        MOV  IP, #1        ;INT0为高级中断

        MOV  R4, #0

        MOV  DPTR,  #PORT    ;启动通道0

        MOVX  @DPTR,  A

        SETB  EA

        MOV  R0,  #0FFH

LOOP1:  DJNZ  R0, LOOP1     ;等待中断

        MOV  R4,  #1

        INC  DPTR

        MOVX  @DPTR, A     ;启动通道1

        SETB  EA

        MOV  R0, #0FFH

LOOP2:  DJNZ  R0, LOOP2     ;等待中断

        MOV  R4,  #2

        MOV  R0,  #0FFH

        INC  DPTR

        MOVX  @DPTR, A    ;启动通道2

        SETB  EA

        MOV  R0, #0FFH

LOOP21: DJNZ  R0, LOOP21    ;等待中断

        CLR  EA           ;关中断

DISP:   MOV  A, R1  ;从R1,R2,R3中取转

        SWAP A     ; 换结果,分离高四位
        ANL  A, #   H   ; 和低四位并依次存
        MOV  50H, A   ;放在50H到55H中

        MOV  A, R1

        ANL  A, #   H

        MOV  51H, A

        MOV  A, R2

        SWAP A

        ANL  A, #   H

        MOV  52H, A

        MOV  A, R2

        ANL  A, #   H

        MOV  53H, A

        MOV  A,R3

        SWAP A

        ANL  A, #   H

        MOV  54H, A

        MOV  A, R3

        ANL  A, #    H

        MOV  55H, A

LOOP:  MOV  DPTR, #0CFE9H ;写显示

        MOV  A, #90H ；RAM命令字

        MOVX  @DPTR, A

        MOV  R7, #06H  ;06为显示位数

        MOV  R0, #50H  ;存放转换结果地址初值送R0

        MOV  DPTR, #0CFE8H     ;8279数据口地址

DL0:    MOV  A,  @R0

        ACALL  TABLE           ;转换为显码

        MOVX  @DPTR,  A          ;送显码输出

        INC  R0

        DJNZ  R7, DL0           ;没显示完则继续

        SJMP  DEL1

TABLE:  INC  A

        MOVC A, @A+PC

        RET

DB         H,   H,   H,    H,   H,   H,   H,   H

DB         H,   H,   H,    H,   H,   H,   H,   H

DEL1:   MOV  R6, #200     ;延时一段时间使显示更稳定

DEL2:   MOV  R5, #126

DEL3:   DJNZ  R5, DEL3

        DJNZ  R6, DEL2

        SETB  EA               ;开中断

        LJMP  START            ;循环

NT0:    CLR  A

        CJNE  R4, #   , AD1        ;通道号为0吗?

        MOV  R0,  #0FFH

LOOP3:  DJNZ  R0,  LOOP3

        MOVX  A,  @DPTR

        MOV  R1, A              ;通道号为0,则将结果存入R1

        SJMP  INI

AD1:    CJNE  R4, #   , AD2        ;通道号为1吗?

        MOV  R0, #0FFH

LOOP4:  DJNZ  R0, LOOP4

        MOVX  A, @DPTR

        MOV R2, A              ;通道号为1,则将结果存入R2

        SJMP INI

AD2:    MOV R0, #0FFH

LOOP5:  DJNZ R0, LOOP5

        MOVX A, @DPTR

        MOV R3, A              ;通道号为2,则将结果存入R3

INI:    RETI

END    

8、 问题思考

       试根据已给程序或框图分析判断芯片ADC0809是如何进行多路转换的？
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